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Icopal Underlag Premium

Produktbeskrivelse

Icopal Underlag Premium er et
diffusjonstett asfalt underlagsbelegg
med selvklebende omlegg med
kraftkleber.

Belegget har en stamme av forsterket

polyesterfilt med SBS-modifisert asfalt.

Overside er bestrgadd med finknust
skifer. Underside er dekket med sand.
Bestrgingen gir god friksjon ved bruk pa
skratak.

Tykkelse: 1,9 mm
Bredde xlengde: 1 x15m
Vekt: 2,0 kg/m2

Egenskaper

Se egen ytelseserklaering nr. 060-3000
Bruksomrade og -betingelser

Icopal Underlag Premium er spesielt
egnet til torvtak sammen med Icopal
Torvtaksplate. Andre bruksomrader er
underlag for takshingel, takstein,
skifertekking, tretak og takplater.

Underlag Premium kan ligge eksponert i
inntil 2 ar.

Underlag Premium er godkjent for
ekstern brannpavirkning Broor(t2) pa
underlagav tre.

Belegget benyttes pa taktro som er
luftet pa underside og med fall minimum
6°.

Se for gvrig leggeveiledning og
Byggforskseriens byggdetaljblad
525.866 0g 525.101.

Lagring
Lagres tgrt og staende

Tilbehor

- Icopal Taklim for liming av detaljer og
endeskjgter

Avfallsbehandling

Icopal Underlag Premium sorteres som
asfalt pa byggeplass. Produktet skal
leveres til godkjent avfallsmottak der
det deponeres.

Kode for avfallsbehandling:
NS 9431:1619|0011|6000| - - - -

EAL:17 0302

Sidelav1

BMINorge AS | T: 67 97 90 10 | E: kundeservice.no@bmigroup.com | W: bmigroup.com



