LOBAS FDV / HMS DOKUMENTASJON

SN@FANGER

PRODUSENT

Lonevag Beslagfabrikk AS www.lobas.no

REFERANSER

Styrkekrav m.m. Byggdetaljblad NBI 525.931
Monteringsbeskrivelse Medfglger produktet / www.lobas.no
Valg av modell LOBAS® produktkatalog

Valg av farge LOBAS® fargekart

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Konsoller Stal DX51D. Forhdndsgalvanisert min. 275 g/m2 + polyesterbelagt min. 60 m
Gelender (rgr) Stal DX51D. Forhandsgalvanisert min. 275 g/m?2 + polyesterbelagt min. 60 m
Skruer over taktekking og for feste i takaser Rustfri

Skruer for innfeste under taktekking C3

Tetningsskiver Neoprengummi

PRODUKSJON 0G MIL)@
Lobas tilfredsstiller alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljg og avfallshandtering.

ARBEIDSMIL)@
Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet sa langt det lar seg gjgre.

BRANNFARE
Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN
| utgangspunktet er produktet vedlikeholdsfritt, men skruer ma ettersees og etterstrammes, saerlig pa bandtekket og click-fals tak.
Produktet tdler vaske- og soppmidler, og i korrosive miljger vil jevnlig rengjgring forlenge levetiden.

MONTERING
Produktet ma monteres som beskrevet i monteringsanvisningen.

BRUK
Produktet er bare beregnet for bruk som sngfanger og ikke for personsikring.

GJENVINNING OG GJENBRUK
Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader pa plastbelegget.

EMBALLASJE
Fglgende materialer inngdr i vart emballeringssystem:
Emballasje Material Gjenvinning Gjenbruk
Trepaller Tre X X
Kartong Papir X
Krympefilm PE X
Strekkfilm PE X
Plastposer PE X
Stalband Stal X
TRANSPORT

Ramaterialet transporteres til Lonevag Beslagfabrikk AS med bil/jernbane/bat. Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/bat.
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